Houpacka

AR

Fbime hfigté w®

Beranidlo maleé

éislo vgrobku:

Zakladni mformoce-

Vékova Kategorie:
Minimalni prostor:

Rozmér zafizeni d.S.v.:
Vygska volného padu:
Dopadova plocha EN 1176:
Hmotnost zafizeni:

Uréeni:

Dostupnost néhradnich dilo:

Certifikat shody s normou:

ZpUsob kotveni:

Beranidlo:

Drevéné &asti:
Zavés:

Lana:

Plastové &asti:

Kovové dily:

60095

6250x1750mm
3100x2150x1700mm*
990mm

11m2-tlumici material travnik

320Ko*

exteriér

doda vyrobce 6 2 5 0
CSN EN 1176-1 ed.2: 2018 |<
CSN EN 1176-2 ed.2: 2018

pfima betondz do terénu

trnovnik akat

nerez fetéz @

lano s ocelovym kordem a pp opletem

1709

polyamid

nerez ocel,2arové pokovena ocel,hlinik

Povrchova Uprava:

Remmers aidol GW 310 - tenkovrstvd impregnaéni lazura na vodni bazi

* uvedené rozméry a hmotnost jsou pouze orientaéni, mohou se liSit v 2avislosti na prdméru klad
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